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888 (234,6)

-79,9 (21,1)

-89,2 (23,6)

2206A-E13TAG3

LL6114C

400,0 320,0 450,0 360,0

----

P450-1

PowerWizard 1.1+

3-

3800 (149,6) 1131 (44,5) 2156 (84,9) 3195 (7044) 3253 (7172)

400V, 50 Hz

Perkins®

0,8

Напряжение, Частота

Чтобы ознакомиться с показателями мощности и напряжения той или иной
генераторной установки, пожалуйста, перейдите к разделу с техническими
данными и характеристиками производительности. 

Значения при коэффициенте мощности
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 EN61000-6

6050

0,063V042/514 450,0320,0400,0

0,063V032/004 450,0320,0400,0

320,0 0,2530,004 440,0380/220V

003003 300

4,3553,9303,651

0,2450,2210,206

0,1720,1550,144

680747800

R250

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL6114C

-

27,9 (1587)

4,0%

2,0%

50

+/- 0,5%

2250

415/240V 400/230V 380/220V

.
*  30%-  0,6.
** .
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: BS5000, ISO 8528, ISO 3046, IEC 60034, NEMA MG-1.22.

 FG Wilson  ISO 9001.
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: FGWilson.com.

 P450-1/4PP/0514/RU

Продукция компании FG Wilson производится в следующих:
Северная Ирландия • Бразилия • Китай • Индия • США
FG Wilson (штаб-квартира в Северной Ирландии) ведет работу через свою Глобальную Дилерскую Сеть.
Для обращения в местное торговое представительство зайдите на сайт FG Wilson www.FGWilson.com.

FG W ilson является торговой маркой компании Caterpillar (NI) Limited.

В связи с постоянным улучшением параметров своей продукции компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики
без предварительного оповещения


